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Peletov§ kamna typ: 
Almeria II 17-C, Almeria II 17-ST, Almeria II 32, Almeria II 32-C 

 

TechnickĨ n§vod  

! DŢleģit§ informace vĨrobce! 

Dbejte pros²m n§sleduj²c²ch pokynŢ:  
 
Kvalita dŚevŊnĨch pelet:  
V z§vislosti na vĨrobci existuj² svŊtl®, tmav®, kratġ² nebo delġ² pelety. I dod§vky od jednoho dodavatele 
mohou obsahovat rŢzn® kvality. Normy pro dŚevŊn® pelety se neust§le zpŚ²sŔuj², pŚesto: DŚevo zŢst§v§ 
dŚevem a m§ z hlediska popela a ġkv§ry sv® zvl§ġtnosti.  
 
PotŚeba ļiġtŊn²:  
Jakmile naleznete ve studen® spalovac² komoŚe usazeniny popela a strusky, mus²te ji vyļistit. Viz odst. 
2 ĻiġtŊn² a ¼drģba. Pokud to neudŊl§te, bude vrstva pŚibĨvat a kamna se jiģ nebudou moci sama spr§vnŊ 
zapalovat.  
Ve spalovac² komoŚe se mohou hromadit pelety. V extr®mn²m pŚ²padŊ se mohou pelety hromadit aģ ke skluzu 
pelet. MoģnĨm n§sledkem by mohlo bĨt zahoŚen² a hoŚen² v z§sobn²ku pelet. Doġlo by ke zniļen² Vaġich 
kamen, na kter® se v tomto pŚ²padŊ nevztahuje z§ruka.  
 
Pro zabezpeļen² maxim§ln² ģivotnosti a bezporuchov®ho provozu:  
 PŚeļtŊte si pozornŊ a ¼plnŊ n§vod k instalaci a obsluze. Doporuļujeme jeho uchov§n² pro dalġ² potŚebu. 

  

1. ZvĨġenou kaģdodenn² kontrolu podle n§vodu prov§dŊjte pŚi kaģd® nov® dod§vce pelet nebo pokud byla 
kamna delġ² dobu odstavena mimo provoz ï napŚ. letn² sez·na. 

2. Doporuļen²:  
SvŊŚte prvn² instalaci Vaġich novĨch peletovĨch kamen a jejich prvn² ļiġtŊn² a revizi 
nŊkter®mu z naġich smluvnŊ zajiġtŊnĨch odbornĨch servisn²ch organizac². Jejich pracovn²ci 
jsou odbornŊ vyġkoleni a maj² znalosti a zkuġenosti potŚebn® k bezchybn® instalaci Vaġich 
novĨch peletovĨch kamen, jejich uveden² do provozu a prov§dŊn² jejich ¼drģby. OsobnŊ V§s 
sezn§m² s pravidly jejich uģ²v§n² a ¼drģby a pŚedvedou V§m je v praxi. 

 MŊjte na pamŊti, ģe v pŚ²padŊ vzniku jakĨchkoliv z§vad v dŢsledku nespr§vn® instalace, provozu nebo ¼drģby, 
dojde ke ztr§tŊ Vaġich n§rokŢ ze z§ruky. 
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1. Instalace peletovĨch kamen na kom²n 

 

Peletov§ kamna mus² bĨt pŚipojena k samostatn®mu 
kom²nu. Je nepŚ²pustn® odv§dŊt do tohoto kom²na spaliny 
od jinĨch zaŚ²zen². Spaliny se odv§dŊj² kouŚovodem s 
prŢmŊrem 80 mm pŚipojenĨm na hrdlo kouŚovodu kamen, 
kter® je um²stŊno na zadn² ļ§sti kamen. KouŚovod je 
vhodn® vybavit T-tvarovkou se z§tkou, viz obr. 1.1 - 1.3. 
KouŚovod mus² bĨt proveden z ocelovĨch nebo 
nerezovĨch, tŊsnŊnĨch trubek. Horizont§ln² ļ§st kouŚovodu 
mus² m²t ġikmĨ sklon min. 5% (3Á) nahoru smŊrem od 
topida. PŚipojen² mus² bĨt provedeno nejkratġ² cestou 
s max.d®lkou 1,5 m a s max. 2 tvarovĨmi kusy (T-Kus, 
koleno).PŚipojeni topidla pro spalov§n² pevnĨch paliv ke 
kom²nu mus² splŔovat ustanoven² normy ĻSN 73 4201.Je 
nutn® dodrģet vġechny poģadavky na kom²nov® tŊleso, 
kter® jsou normou vyģadov§ny. Podle NaŚ²zen² vl§dy ļ. 
91/2010Sb. je nutno prov®st revizi spalovac²ch cest: 
- pŚed uveden²m spalinov® cesty do provozu nebo po 
kaģd® stavebn² ¼pravŊ kom²na 
- pŚed vĨmŊnou nebo novou instalac² spotŚebiļe paliv 
Revizi prov§d² odbornŊ zpŢsobil§ osoba v oboru kominictv² 
a je revizn²m technikem kom²nŢ. 
 

 
Informativn² pŚ²klady instalace peletovĨch kamen ke 
kom²nu: 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr§zek 1: PŚipojen² do st§vaj²c²ho kom²na 

1 = Hrdlo ve stŊnŊ kom²nov®ho tŊlesa 
2 = PlynotŊsn® potrub² 
3 = Podloģka 
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Obr§zek 1.2 Kom²n souļ§st² budovy 

A) KouŚovod vloģenĨ do st§vaj²c²ho kom²na. Zde je nutno 
zajistit moģnost ļiġtŊn². 

B) Đļinn§ vĨġka kom²na 

C) Extern² pŚ²vod spalovac²ho vzduchu k topidlu 

D)T-tvarovka se z§tkou  

 

Obr§zek 1.1 Kom²n vnŊ budovy 

A) KouŚovod um²stŊnĨ vnŊ budovy 

B) Đļinn§ vĨġka vnŊjġ²ho kouŚovodu. 
KouŚovod mus² bĨt vyveden nad ¼roveŔ 
stŚechy a opatŚen tepelnou izolac². 

C) Extern² pŚ²vod spalovac²ho vzduchu 
k topidlu 

D) T-tvarovka se z§tkou sbŊru kondenz§tu 
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Obr§zek 1.3 Napojen² na st§vaj²c² kom²n 

Topidlo pŚipojen® ke st§vaj²c²mu kom²nu 

A) kom²novĨ prŢduch 

B) ¼ļinn§ vĨġka kom²na  

C) Extern² pŚ²vod vzduchu 

D) T-tvarovka se z§tkou  

E) KouŚovod 

 

2. ĻiġtŊn² a ¼drģba 

Spr§vn§ funkce Vaġeho topidla z§vis² rozhoduj²c²m 
zpŢsobem na odborn® a pravideln® ¼drģbŊ. V souvislosti s 
tvorbou popela pŚi spalov§n² pelet mus² bĨt prov§dŊno 
pravideln® ļiġtŊn² a pravideln§ ¼drģba, lze tak dos§hnout 
bezporuchov®ho provozu. 
 Frekvence ¼drģby pak z§vis² rozhoduj²c²m zpŢsobem na 
kvalitŊ pelet (obsah popela). Kvalitn² pelety maj² n²zkĨ 
obsah popela, cca 0,2-0,3 %. PŚi vyġġ²m obsahu popela 
(0,5% a v²ce) se interval ¼drģby zkracuje a tvorba popela 
se zvyġuje 2-3-kr§t. VĨsledkem je niģġ² topnĨ vĨkon a 
zvĨġenĨ poļet ot§ļek ventil§toru.  

Doporuļujeme proto, nejpozdŊji po spotŚebov§n² 1000 
kg pelet zkontrolovat a vyļistit tak® kouŚovody. 

!  Pozor!  

Topidla, u kterĨch nen² prov§dŊna ¼drģba podle naġich 
¼dajŢ, nesmŊj² bĨt provozov§na. PŚi nerespektov§n² 
tŊchto pokynŢ zanikaj² veġker® n§roky ze z§ruky. 
Jakmile naleznete ve studen® spalovac² komoŚe zbytky 
popela a strusky, mus²te ji vyļistit (viz obr. 3+4). Pokud to 
neudŊl§te, bude strusky pŚibĨvat. ZaŚ²zen² tak jiģ nebude 
moci spr§vnŊ zapalovat. Ve spalovac² komoŚe se mohou 

hromadit pelety. V extr®mn²m pŚ²padŊ se mohou pelety 
hromadit aģ ke skluzu pelet. MoģnĨm n§sledkem by mohlo 
bĨt zahoŚen² v n§dobŊ na pelety a doutnav® hoŚen² v 
z§sobn²ku na pelety. 
Doġlo by ke zniļen² kamen, kter® nekryje z§ruka. 
 

!  Pozor! 

PŚed zah§jen²m ļiġtŊn² mus² bĨt kamna studen§ a 
s²ŠovĨ kabel mus² bĨt vytaģenĨ 
Po dokonļen² ļiġtŊn² mus² bĨt obnoven Ś§dnĨ provozn² 
stav zaŚ²zen²: HoŚ§k pelet je nutno spr§vnŊ nasadit a 
dv²Śka topeniġtŊ uzavŚ²t. 

 

2.1. ĻiġtŊn² povrchu 

V z§sadŊ by mŊl bĨt pouģ²v§n k ļiġtŊn² kamen suchĨ hadr. 
ZneļiġtŊn² povrchu kamen mohou bĨt odstranŊny vlhkĨm 
hadrem. Pouģit² agresivn²ch ļistic²ch prostŚedkŢ a 
rozpouġtŊdel se nedoporuļuje, tyto totiģ mohou povrch 
kamen poġkodit.  

2.2. ĻiġtŊn² skla 

Pro vyļiġtŊn² sklenŊn®ho prŢzoru je nutno nejprve otevŚ²t 
dv²Śka topeniġtŊ. ZneļiġtŊn² skla lze odstranit pomoc² 
ļistic²ho prostŚedku na sklo, nebo mokrou houbiļkou, na 
kterou nanesete dŚevŊnĨ popel (ekologickĨ zpŢsob). 
ĻiġtŊn² skla se sm² prov§dŊt pouze pokud jsou kamna 
studen§ a v provozn²m reģimu ĂVypnutoñ. 

2.3. ĻiġtŊn² spalovac² komory 

Displej ovl§dac² jednotky zaļne blikat (zobraz² se pŚ²kaz 
Ăvyļistit spalovac² prostorñ).  
PŚ²kaz k vyļiġtŊn² spalovac²ho prostoru se nevztahuje na 
vyļiġtŊn² hoŚ§ku, ale na vyļiġtŊn² cel®ho spalovac²ho 
prostoru pomoc² vysavaļe popela. 
PrŢbŊh funkce Ă vyļistit spalovac² prostorñ vypad§ 
n§sledovnŊ:  
CelĨ spalovac² prostor je nutno vyļistit nejpozdŊji po 30 
hodin§ch provozu, ļiġtŊn² prov§dŊjte pomoc² vysavaļe 
popela.   
Tento pŚ²kaz k vyļiġtŊn² spalovac²ho prostoru (blik§n² 
displeje) nevyvol§ bŊhem provozu chybov® hl§ġen². Pokud 
se ale kamna, pot® co displej zaļal blikat, pŚepnou do 
reģimu ĂStandbyñ, pak se nemohou kamna jiģ sama 
nastartovat, dokud nebude spalovac² prostor vyļiġtŊn. Pro 
ļiġtŊn² mus² bĨt kamna pŚepnuta do provozn²ho stavu 
ĂVYPNUTOñ. 
Dojde-li nyn² k vyļiġtŊn² spalovac²ho prostoru, pak bude 
n§slednŊ chybov® hl§ġen² Ăvyļistit spalovac² prostorñ 
automaticky odvol§no. PŚedpokladem automatick®ho 
odvol§n² chybov®ho hl§ġen² je, ģe jsou dv²Śka topeniġtŊ v 
provozn²m stavu ĂVYPNUTOñ otevŚena d®le neģ 60 
sekund. Tento ļas je potŚebnĨ k peļliv®mu vyļiġtŊn² 
spalovac²ho prostoru a hoŚ§ku pomoc² vysavaļe popela. 
Deaktivace ļasovaļe n§sleduje tak® tehdy, pokud je 
ļiġtŊn² spalovac²ho prostoru provedeno pŚed dosaģen²m 30 
provozn²ch hodin a to za pŚedpokladu, ģe se kamna 
nach§zej² v provozn²m stavu ĂVYPNUTOñ a dv²Śka jsou 
otevŚena d®le jak 60 sekund. 
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2.4. ĻiġtŊn² hoŚ§ku- jednou tĨdnŊ 

BŊhem provozu se mohu v hoŚ§ku tvoŚit usazeniny. Jak 
rychle se hoŚ§k zanese, z§vis² jedinŊ na kvalitŊ paliva. 
Usazeniny a krusty je potŚeba ļas od ļasu odstranit.  
ĻiġtŊn² hoŚ§ku lze prov§dŊt pouze u vychladlĨch 
kamen v provozn²m stavu ĂVYPNUTOñ, jinak hroz² 
nebezpeļ² pop§len²! 
Proto mus² bĨt hoŚ§k z kamen odstranŊn. Po vyjmut² 
hoŚ§ku lze odstranit zbytky popela, kter® se nach§zej² v 
kamnech pod hoŚ§kem. Po vyļiġtŊn² je potŚeba opŊt hoŚ§k 
vsadit zpŊt do jeho uloģen². Zkontrolujte jeġtŊ jednou 
spr§vn® nasazen² hoŚ§ku, aby se zabr§nilo netŊsnostem. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr§zek 3: ZneļiġtŊnĨ hoŚ§k 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr§zek 4: ĻistĨ hoŚ§k 

Ļist²c² intervaly hoŚ§ku a skla z§vis² pŚ²mo na kvalitŊ 
dŚevŊnĨch pelet (vyġġ² obsah popela) a mohou se 
pohybovat od nŊkolika hodin, aģ po nŊkolik dn². 

2.5. ĻiġtŊn² z§sobn²ku na pelety- jednou roļnŊ 

Topte v peletovĨch kamnech dokud nebude z§sobn²k na 
pelety ¼plnŊ pr§zdnĨ. Pot® sm² bĨt ze z§sobn²ku na pelety 
odstranŊna ochrann§ mŚ²ģka. VyļistŊte z§sobn²k a vstup 
do ġnekov®ho dopravn²ku, nejl®pe vysavaļem. Po 
vyļiġtŊn² mus² bĨt ochrann§ mŚ²ģka v kaģd®m pŚ²padŊ opŊt 
namontov§na. Dbejte pŚitom na to, aby do z§sobn²ku na 
pelety nespadl ģ§dnĨ ciz² ġroub, aby nedoġlo k 
n§sledn®mu poġkozen² ġnekov®ho dopravn²ku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr§zek 5: Z§sobn²k na pelety 

1 = ochrann§ mŚ²ģka 

2 = v²ko z§sobn²ku na pelety 

2.6. ĻiġtŊn² kouŚovodŢ- jednou roļnŊ 

OdsuŔte nejprve kamna od zdi, aby se za nimi vytvoŚil 
pracovn² prostor.  
PŚi ļiġtŊn² kouŚovodŢ postupujete n§sledovnŊ: 

PŚizvednut²m deflektoru (1) ï vysadit z uloģen² (A). Aby 
bylo moģno deflektor vyjmout (B) a vyļistit horn² ļ§st 
spalovac² komory (viz. Obr. 6a). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Obr§zek 6a: Demont§ģ obloģen² tahu 
 
N§slednŊ demontujte pravou boļn² stŊnu a odstraŔte obŊ 
v²ļka ļist²c²ch otvorŢ. Nyn² mŢģete uvolnŊn® vnitŚn² 
prostory tahov® cesty vyļistit. (viz obr. 6b). 

1

2



 6 

Obr§zek 6b: Demont§ģ boļn² stŊny 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Po dokonļen² ļiġtŊn² dbejte na to, aby byla pŚi mont§ģi v²ļka tŊsnŊn² na spr§vnĨch m²stech. 

Poġkozen§ tŊsnŊn² je nutno bezpodm²neļnŊ vymŊnit. 

1
2

1

2

3

3

2a 2b

1

A

A

A
Almeria II: 17 C, ST, 32 C Almeria II: 17, 32



 

2.7. ĻiġtŊn² pl§ġtŊ sac²ho (spalinov®ho) 
ventil§toru 

Pl§ġŠ zpŚ²stupn²te pro ļiġtŊn² povolen²m 4 ġroubŢ, 
zobrazenĨch na obr. 7. 
Demontujte motor sac²ho ventil§toru tak, ģe jej 
st§hnete. VyļistŊte nyn² pomoc² vysavaļe nebo 
vhodn®ho smet§ļku, tŊleso sac²ho ventil§toru a 
spalinovou cestu. 
 

N§slednŊ jednotliv® d²ly v opaļn®m poŚad² opŊt 
sestavte. Dbejte na to, abyste nasadili tŊsnŊn² zpŊt 
na spr§vn® m²sto. Poġkozen§ tŊsnŊn² je nutno 
bezpodm²neļnŊ vymŊnit. 

Dbejte na elektrick® pŚ²pojky motoru ventil§toru a 
jejich spr§vn® uloģen².

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr§zek 7: Sac² (spalinovĨ) ventil§tor 
1= Ġrouby 
2= Motor ventil§toru 
3= TŊsnŊn²     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2 1
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3. Technick§ data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Almeria II 17 Almeria II 32 

Rozsah tepeln®ho vĨkonu: 2,4 ï 8,3 kW 2,4 ï 8,3 kW 

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon: 8,0 kW 8,0 kW 

VĨġka: 1001 mm 1193 mm 

Ġ²Śka: 557 mm 557 mm 

Hloubka: 493 mm 493 mm 

Hmotnost: 96/143/115 kg 106/137 kg 

PrŢmŊr hrdla odvodu kouŚovĨch plynŢ: 80 mm 80 mm 

Teplota kouŚovĨch plynŢ: 172ÁC 172ÁC 

Minim§ln² dopravn² tlak (tah kom²na): 11 Pa 11 Pa 

Hmotnostn² prŢtok suchĨch spalin 5,6 g/s 5,6 g/s 

CO ï (pŚepoļteno na 13% O2) 0,001/0,0023 % 0,001/0,0023 % 

Đļinnost: 90/95 % 90/95 % 

CO-(pŚepoļteno na 13% O2) 15 mg/Nmį 15 mg/Nmį 

NOx- (pŚepoļteno na 13%O2) 143/- mg/Nmį 143/- mg/Nmį 

OGC - (pŚepoļteno na 13%O2) <5 mg/Nmį <5 mg/Nmį 

Pod²l prachu ve spalin§ch: 9/- mg/Nmį 9/- mg/Nmį 

Obsah z§sobn²ku na pelety: ca.17 kg ca.32 kg 

Doba hoŚen² s jednou n§pln² (min./max.): ca. 10 h / 30 h ca. 20 h / 60 h 

Schv§len® palivo: DŚevŊn® pelety s n²zkĨm obsahem 
prachu podle ¥-Norm M 7135, DIN plus, EN plus-A1 

PrŢmŊr: 6 mm, 
D®lka: max. 30 mm 

PrŢmŊr: 6 mm, 
D®lka: max. 30 mm 

Schopnost vyt§pŊn² m²stnosti dle ¥-Norm M 7521: max. 230 m3 max. 230 m3 

Schopnost vyt§pŊn² m²stnosti dle DIN 18893, trval® 
vyt§pŊn²: 250m3/145m3/98m3 250m3/145m3/98m3 

Schopnost vyt§pŊn² m²stnosti DIN 18893, ļasov® 
vyt§pŊn²: 165m3/95m3/65m3 165m3/95m3/65m3 

Nap§jen² proudem: 230 V (50 Hz) 230 V (50 Hz) 

ElektrickĨ pŚ²kon (min./max.) 
PŚi bŊģn®m provozu: 
Elektrick® zapalov§n² (na max. 15 minut pŚi startu): 

30 aģ 50 W 
400 W 

30 aģ 50 W 
400 W 

JiġtŊn² elektroniky: (F3) T 0,315 A, 250 V T 0,315 A, 250 V 

JiġtŊn² zapalov§n², ġnekov®ho motoru, sac²ho 
ventil§toru, (F1)  T 3,12 A, 250 V T 3,12 A, 250 V 
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Obr§zek 8: RozmŊry Almeria II 17 

Obr§zek 9: RozmŊry Almeria II 32 
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Obr§zek 10: N§hradn² d²ly Almeria II 17 
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Obr§zek 11: N§hradn² d²ly Almeria II 32 










